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Solid Slabs

Half Slabs
h 120 mm - h 250 mm

LintelsVineyard Posts

With concrete finish

For Stadium seating

Hollow Core Slabs 9 holes
h 120 mm - h 300 mm 

Inverted Double T Slabs

Inverted Triple T Slabs

U PanelsT-beams
up to 150
mm High

I-beams
up to 200
mm High
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中文版

SF系列滑模式成型机

预应力混凝土构件的
种类

 W f湿料浇筑机设备
产品

新一代 SF滑模式成型机在生产用于墙体和楼
板的预应力混凝土构件方面表现出了最先进的技术
水平。
根据生产混凝土构件的类型不同，此类滑模式

成型机有几种不同的规格。NORDMPIANTI公司为那
些寻求用一种灵活的方式生产诸如空心板、倒 T型
梁、葡萄园立柱、横梁、半型板、实心板、倒双 T

型梁、看台板等预应力混凝土构件的客户，提供了
一种低成本的解决方案。

SF系列的滑模式成型机在生产构件时采用振
动法一次成型，无需模板。
该机器是模块化的，其动力装置及料斗可轻松

快速地转换到另外一个成型插件，以便生产不同的
构件。
构件的标准高度在 80mm到 100mm范围内，其

宽度最高可达 1200mm。根据客户的要求，可生产
不同宽度的构件。
根据所要求的用途及构件规格的不同，构件的

高度以及纵肋的厚度可在一定的范围内调整。

产品选择范围和尺寸如下

葡萄园立柱和过梁

倒 T 梁和 I梁

楼板用空心板

空心墙板

看台板 预应力板

倒双 T 梁和板

用于预制和预应力混凝土行业的技术
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预应力混凝土构件的
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板的预应力混凝土构件方面表现出了最先进的技术
水平。
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动法一次成型，无需模板。
该机器是模块化的，其动力装置及料斗可轻松

快速地转换到另外一个成型插件，以便生产不同的
构件。
构件的标准高度在 80mm到 100mm范围内，其

宽度最高可达 1200mm。根据客户的要求，可生产
不同宽度的构件。
根据所要求的用途及构件规格的不同，构件的

高度以及纵肋的厚度可在一定的范围内调整。

产品选择范围和尺寸如下
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2400 mm

1410 mm
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8300 kg
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描述
湿料浇筑技术

wf NORDIMPIANT湿料浇筑机由两个主要部分构成：一个是机器本身，另一个则是可更换的特殊构件成型
模具。

可互换特定构件的成型模具决定了成品的最终形态，而
改变成型模是一项快速而简单的操作。

湿料浇筑机包括主料斗，辅助料斗，振动模，穿线盒，
机动绞车和 HMI人机界面控制面板。

成型模具

湿料浇筑机

预应力构件的湿料浇筑种类
带有特殊属性的预应力元素现在可以用于
N O R D IM PIA N TI的 w f湿浇铸机

非常适用于混凝土构件生产

混凝土由辅助料斗 (1)传送到湿料浇筑机
的主传送料斗上 (2)，之后由于重力作用经过
振动模直接落到底盘上 (3)。
混凝土由辅助料斗传送到主传送料斗上

的是为了保证连续不断作用于机器的混凝土
的重力。主传送料斗中混凝土的重力和振动推
动混凝土经过成型模 (4) ，最后构件成型。
振动模配备了 2个相同速度且同步运作的

由变频器控制的振动电机 (5)。

N O R D IM PIA N TI w f湿注系统

长度
宽度
高度，随成型插件可调整到
轨距，标准 Nordimpiant铸床
混凝土料斗体积
总重量，随成型部件可调整到
连接功率，400伏，50赫兹

技术参数

N O R D IM PIA N TI湿料浇筑
机的最大优点：

修整停机时间短
模具多样化

变频器高精度运转 辅助料斗 高精度激光 设备
定位

表面光洁度极佳

•湿料浇筑机振动电机专门设计为连续工作
•构件尺寸非常精确

•大型施工 ;
• NORDIMPIANTI湿料浇筑机已经过国际验证
•大部分机械零件镀锌，耐久且维修简便 ;
•第三方组件都来源于世界上最知名的供应商。

•新型操作控制面板 ;
•成型模具可迅速更换，能够生产不同外形或高度的构件 ;
-浇筑速度快。

•构件高度范围从 60毫米至 300毫米 ;
•湿料浇筑机能够生产范围广泛的预应力混凝土构件，如
用于楼板和墙体、倒 T型梁、倒双 T型和 I型梁、葡萄园
立柱、门楣、实心板、半型板和看台板等空心板 ;
•能够在面板肋拱上部适当裸露钢丝网。

高水平混凝土压实 可靠性

易于操作
生产灵活性

这种机器比起过去其他类型的浇筑机，可使用
湿度更高的混凝土，无论是挤出机还是滑模式成型
机都是如此。这种湿料浇筑机可生产钢筋暴露在切
割区域外的构件。通过安装在抛光模具上的切割装
置将混凝土向前拖拽，完成构件筑型。
它还可使用安装在抛光模具上特殊的冲压装置

生产一种带有顶部波纹表面的构件。 

切割装置和冲压装置的上下控制是全自动的。

暴露的钢筋长度可通过激光装置精确调整，从而控
制机器在生产基座上的位置。
构件在用于地震区建筑物的建造时通常要求有

这些特性。
肋顶上暴露的钢筋网的插入由 NORDIMPIANTI公

司生产的不同类型的机器进行操作。

暴露的钢筋 顶部波纹表面 钢筋网
(由 NORDIMPIANTI公司提供的不同类型的
设备安装 )

带可选液压操作刀具
的抛光模具

NORDIMPIANTI 还提供被插入不同机器的外露钢筋

最新！
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宽度最高可达 1200mm。根据客户的要求，可生产
不同宽度的构件。
根据所要求的用途及构件规格的不同，构件的

高度以及纵肋的厚度可在一定的范围内调整。

产品选择范围和尺寸如下

葡萄园立柱和过梁

倒 T 梁和 I梁

楼板用空心板

空心墙板

看台板 预应力板

倒双 T 梁和板

用于预制和预应力混凝土行业的技术


