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混凝土构件
应用

中文版
混凝土构件

NORDIMPIANTI的浇筑机可生产全范围的预应力混凝土制品，如用于楼板和墙体、倒 T型梁，葡萄园立柱，

门楣，预应力板，U型板，倒双 T板等空心板。

预应力产品由 NORDIMPIANTI的挤出机、滑模式成型机和湿料浇筑机构成，这些产品促进了他们在世界

各地的成功。

尽管低水灰比使混凝土很难成形，但是 NORDIMPIANTI浇筑机能够持续完成复杂的构件成型过程，随时

准备在 6-8小时浇筑完成后从生产基座上吊起构件。

挤出机和滑模式成型机使用户无论添加或不添加预应力钢筋，都能够浇筑构件，当然添加预应力钢筋符

合民用和工业建筑部门的要求。

预应力提高了构件的品质，使带有较小的断面的构件能够更节省材料。

较小的断面意味着更轻的板材，可降低运输成本，便于在工地及生产厂内搬运。

·    可在许多建设领域使用，如住宅，商业，工业，
基础设施和农业部门 ;

·   大批量生产规格一致的截面构件，甚至包括不
同的钢筋配置 ;

·   预应力钢筋能够用于单股、多股或 2/3的高强
度钢缆 ;

·   使用专门生产高品质混凝土构件设计的设备以
保证质量 ;

·   尽可能有效利用自动化工程设计，使得劳动力
成本低 ;

·   不需要使用昂贵的模板 ;
·   生产的灵活性。只需改变成形插件便能在一定
程度内调整混凝土构件的高度；

·   表面光洁度高 ;
·   产品质量保证一致的均质混凝土 ;

·   由于 0.32至 0.38的低水灰比，使混凝土生产构
件具有高负载力。如果不使用昂贵的模板，高
水 /水泥配比就不能用于生产所需的横截面构
件；

·   由 NORDIMPIANT浇筑机生产的构件对碳酸作用
有很高的阻力，因为低水灰比和高的压实水平
给予成品板高的不渗透性。

用于预制和预应力混凝土行业的技术
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 N ordim pianti
混凝土构件

倒 T型梁 半型板

倒 T型梁（特殊形状） 倒双 T梁

葡萄园立柱 倒双肋板

倒 I型梁 格构肋板

门楣 U -型板

葡萄园立柱 倒三肋板

空心板 空心板

空心板 空心 - 墙板

实心板 看台板

预应力混凝土构件的横断面和尺寸可根据客户的要求做出调整
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