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空心板
应用

空心板

用于预制和预应力混凝土行业的技术
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空心板

空心板是一种有着固定横截面积的预应力混凝土构件。构件中嵌入了高张拉强度的预应力束或单股钢

丝。

这种产品的生产使用我们的挤出机和滑模式成型机，在生产基座中一次浇筑而成，不需要额外的模具。

空心板是高度成熟的建筑材料，由于其众多优点和广泛适用性而在全世界普遍应用。

凭借着它的技术特性和经济优势，空心板是当今最知名的预制混凝土材料之一。

空心板材料广泛应用于各类建筑的楼板和墙体结构，包括工业、商业、住宅

和各类基础设施建设。

空心板材料可以使用多种不同的支撑结构：

包括混凝土结构墙体、砖混墙体、钢结构、现浇筑混凝土材料、预制大梁等。

在基础设施工程中，空心板被广泛用于保护路面不受自然灾害破坏。它们被

用于防止山体滑坡和坍塌，也用于路面材料本身，所有这些材料都要求很高的负

载能力。

更多的空心板材料具有经认证的防火性能，为各类仓库、工业建筑和停车场建筑提供了一种经济的防

火墙解决方案。

应用领域
住宅、公共、工业、商业和基础设施建设

生产
由 evo挤出机 –- sf滑模式成型机

构件规格
可定制

evo挤出机 sf滑模式成型机
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预应力空心板
由顶级质量浇筑机生产
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空心板的 16 大优势

•保证质量

•良好的下表面处理，可直接粉刷

•快速简便安装

•高耐火性能

•高负载能力与强度

•安装方便，可满足灵活设计

•与各类辅助材料轻松兼容

•更低的材料自重

通过使用特殊设备来生产混凝土材料，并采用
一套高级质量控制系统。

只需要 3-4名工人，每天可安装 500-600平方米
的楼板。

通过使用一个钢模具，材料的下表面很光滑。通常这个
表面可以直接使用或只需简单粉刷。

通过选择不同厚度的楼板材料，楼板结构的最大耐火性
可承受长达 180分钟。

1)保证质量

3)快速简便安装

2)良好的下表面处理，可直接粉刷

4)高耐火性能

•大幅节约成本

•高效的跨度 /厚度比以减轻楼层重量

•耐用年限长，负载能力强

•大跨度，无需临时支撑结构

•良好的耐热性能和防水性能

•绿色材料，使用原材料更少

•可用于地震区

•生产灵活
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即便因为横向负载分布而有着很高的长度直径
比，或者甚至没有钢筋混凝土封顶结构，空心板的
变形也十分微小。
因为混凝土有一个很低的水灰比，从 0.32到

0.38，所生产的混凝土产品有着很高的强度。高的
水灰比不能用来生产所需要的横截面。除非使用昂
贵的模具。
虽然很低的水灰比使得混凝土生产变得困难，

但 NORDIMPIANTI的设备可以轻松地生产各种规格
的高质量产品。

空心板对于安装各类辅助设施非常理想，包括
电线导管、喷水器和高压交流电系统。

空心板的应用范围非常广。它的最大生产长度可达 25米。
空心板被广泛应用于住宅、医院、教育、工业和商业市场以
及地震区域。
空心板还可以设计为两端不封闭，而在施工现场通过正

交方向进行填充封闭，从而提高稳固性。

由于空心板纵向的空心设计，相对于现浇筑混凝土板可
以减轻近 50%的混凝土用量；同时因为其更轻的自重，减少
了 30%的预应力钢筋用量。

5)高负载能力与强度

7)与各类辅助设施轻松兼容

6)安装方便，可满足灵活设计

8)更低的材料自重

空心板的 16大优势
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大规模生产有着相同横截面，甚至有着不同钢
筋加固材料的空心板。空心板生产完成之后，只需
要 6-8个小时就可以从浇筑基座上移走。
通过使用高伸缩性的预应力钢筋、钢丝或单股

钢筋，可以让预应力混凝土材料的横截面更小，更
高效地使用混凝土，从而达到最高的质量标准。
较小的横截面意味着更轻的空心板质量，可以

减少在生产和运输过程中的搬运成本。

构件的生产中采用了挤出机和滑模式成型机，
再加上所使用的混凝土混料具有较低的水灰比，因
此构件具有较强的耐火性。
浇筑设备具有较高的性能，可以保证产品压实

充分、渗透性低，并且具有较高的机械阻力。

预制预应力空心楼板产品体型纤细、跨度大，能够最大
限度的利用建筑空间，因而能够为用户提供最大效用。
图中展示的是一座 37层塔式建筑的纵切面，整个楼板和 

饰顶的厚度只有 40 cm。
与传统的现场浇筑法相比，这一方法可以在建筑物的最

大高度范围内增加一层楼，而建筑的最大高度是由巴西 San 

Paolo市的规划指导小组提出的。

该产品在任何负载和跨度条件下均可适用，这意味着在
产品安装过程中无需进行支撑。

9)大幅节约成本

11) 高耐久性和高负载性

10)优化跨度 /深度比例，降低楼层高度

12) 跨度大，无需临时支撑

空心板的 16大优势
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空心板具有较好的隔音性能，对空气介质中声
音的隔绝性尤其出色，可以降低外界环境中的噪音，
同时在上下楼层之间形成隔音层。
在撞击声隔绝方面，该产品与其他固体板的性

能相似，只是由于楼板类型的不同而略有变化。而
更佳的方式是采用结构构件作为提升楼板或移动楼
板。但提升楼板系统在住宅建筑中很少使用。

空心板符合多数发达国家的抗震标准。在建筑
过程中，该楼板构件可以通过钢筋进行相互连接，
以达到楼板的衔接，而无需进行混凝土封顶。这使
得楼板具有很好的稳定性，可以满足地震地区的需
求。

空心板在原材料的使用方面也是十分经济的，这一方面
是由于预浇筑设备通常使用的是等级较高的混凝土和钢筋，
因此要达到与现场浇筑构件相同的负载承受力，产品所需要
的原材料就相对较少。由于产品规格较小，因此所需承载的
净负重也相对较小。空心板较其他种类的楼板构件更加节约
原材料，这是空心板产品的一大优点。与现场浇筑钢筋混凝
土平板相比，空心板能节省 45%的混凝土用量，同时由于内
部重量较小，也能节省 30%的预应力钢筋用量。

生产过程中，可以根据构件所需的技术指标对混凝土构
件的规格和预应力钢筋构件进行调整。浇筑机的某些部件也
可以进行调整，以适应混凝土构件的高度和厚度，这一操作
轻而易举。
若使用条件苛刻或是用于较高的混凝土构件中，构件下

方及垂直肋拱处可用钢筋网和连接条加固。

13) 绝佳的绝热性和隔音性

15) 地震区域亦可适用

14)绿色产品减少原材料的用量

16) 生产灵活性

空心板的 16大优势
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应用领域
空心板的多种用途

工厂用顶棚

地下停车场停车场

空心板在住宅、公用、工业、商业以及基础设施
领域应用广泛，在这些领域中，往往要求构件具有较
强的负载能力，并且耐火时间需长达 180分钟。
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大型商业用顶棚

多层建筑楼板

采用了钢筋结构

看台板

连续型楼板产品

在建筑过程中，为了使楼板具有连续性，形成一个整
体，可以用钢筋进行连接，使楼板具有较强的稳定性，以
满足地震地区的需求。
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挤出机技术
空心板
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采用挤出机生产的空心板
EV O  e60, e120, e125, e150, e240 挤出机

来自NORDIMPIANTI的 evo挤出机具有节约成本、

生产灵活的特点，可适用于不同尺寸空心板的生产。

其中，产品高度的适用范围为 150mm 至 520mm，宽

度的适用范围分别为 600 mm、1200 mm、1250 mm、

1500 mm、2400 mm。挤出机采用挤压的方式对构件

进行浇筑，无需进行振动压实，因而可使机器的噪

音降到最低程度。

阿基米德螺旋栓将混凝土送入成型管中，保证

了构件每一处都得到充分压实。

成型管和侧模使构件成形，并形成空心结构。

构件的高度以及垂直肋拱的厚度可以根据构件

的用途和参数在特定范围内进行调整。

混凝土压实充分
·全部发动机都是由 INVERTER来驱动的，可以对
机器进行精准的控制；

·成品表面平滑；
·能对空心板的规格进行精确控制；
·可以根据混凝土和构件的类型对压实程度进行
调整。

生产具有灵活性
·空心板的高度范围为 150mm至 520mm；
·横截面尺寸标准可变，可以实现客户定制，以
满足不同技术需求；

·Evo挤出机可生产的空心板的宽度范围为
2 x 6 0 0 m m、1 2 0 0 m m、1 2 5 0 m m、1 5 0 0 m m、
2x1200mm、2400 mm。

N O R D IM PIA N TI EV O 系列挤出机具有如下特点：

机器的可靠性能已被验证
·设备具有强负载性能；
·NORDIMPIANTI挤出机的性能已在全球范围内得
到肯定；

·设备中的多数部件采用电镀的加工方式，耐久
性良好，且易于维护；

· 第三方供应的构件全部来自世界著名的供应商。

用户友好
·新型操作员控制面板；
·可以获取生产参数，分析设备的使用情况和生
产成本；

·磨损材料具有很强的抗磨损性；
·易磨损部件更换时，设备停运时间很短；
·可进行快速生产转换，以生产不同型号的构件
和不同高度的空心板；

·设备噪音控制到最低程度。

EV O  e60、e 120、e 125、
e 150 、e240 型挤出机，
宽度为 600-2400 m m ，高度为 150-500 m m

独一无二 在不改变任何设备构件
的条件下，生产出的空
心板的耐火时间可达 180
分钟。



2x600 mm wide

h150 mm • Kg/m²  220

h180 mm • Kg/m²  241

h200 mm • Kg/m²  263

4 
holes

1200 mm wide

h150 mm • Kg/m²  224

h200 mm • Kg/m²  242

h265 mm • Kg/m²  303

h320 mm • Kg/m²  378

h400 mm • Kg/m²  432

h500 mm • Kg/m²  521

4 
holes

5
holes

6
holes

8
holes

1250 mm wide

4 
holes

h150 mm • Kg/m²  216

h200 mm • Kg/m²  248

h265 mm • Kg/m²  304

h320 mm • Kg/m²  379

h400 mm • Kg/m²  424

h500 mm • Kg/m²  504

5
holes

6
holes

8
holes

  

12

1500 mm wide

h220 mm • Kg/m²  267

7
holes

h200 mm • Kg/m²  242

h265 mm • Kg/m²  303

h320 mm • Kg/m²  378

h400 mm • Kg/m²  432

h500 mm • Kg/m²  521

6
holes

5 or 5+5
holes

4 or 4+4
holes

2x1200 mm wide     or     2400 mm wide

h265 mm • Kg/m  708

h320 mm • Kg/m  916

h400 mm • Kg/m  1037

h500 mm • Kg/m  1257

13

采用 EVO 挤出机生产的空心板

我们拥有一系列的设备，可以满足您的各种要求

选择就在您的手中！
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挤出机              模块化及可交替互换使用
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滑模式成型机技术
空心板



14

 

15

REI

      
   

  
 

滑模式成型机生产出的空心板
SF120 滑模式成型机

同样是来自 NORDIMPIANTI的 sf滑模式成型机

具有节约成本、生产灵活的特点，可生产出不同尺

寸的空心板，用于楼板和墙板构件。

其中，产品高度的适用范围为 80mm 至

1000mm，最大宽度可达到 1200 mm，在此范围内可

以根据客户需求对宽度进行任意设定。

Sf 滑模式成型机采用振动方式对构件进行一次

性浇筑，而无需再使用模板。

喂料台将混凝土从主料斗送入安装在成型插件

上的传送料斗，混凝土在此运到生产基座，在一系

列成形管的辅助下形成空腔。特别设计的振动部件

组分两阶段对混凝土进行压实，从而保证了构件的

每一处都得到充分的压实。

构件的高度以及垂直肋拱的厚度可以根据构件

的用途和参数在特定范围内进行调整。

较高的混凝土压实水平
·滑模式成型机的发动机是为持续作业而特别设
计的；

·为了达到最佳的压实效果，设备的振动过程分
为 2-3个阶段进行；

生产具有灵活性
·构件高度范围为 80 mm至 1000 mm；
·能够生产种类繁多的预应力混凝土构件，如：
楼板、墙板、空心板，倒 T型梁、I型梁，倒双
T型板，葡萄园立柱，过梁，实心板，半型板，
看台板等；

·可在构件中嵌入钢筋网进行加固；

N O R D IM PIA N TI sf滑模式成型机具有如下特点：

生产品质可靠
·设备具有强负载性能；
·NORDIMPIANTI滑模式成型机的性能已在全球范
围内得到肯定；

·设备中的多数部件采用电镀的加工方式，耐久
性良好，且易于维护；

· 第三方供应的构件全部来自世界著名的供应商。

操作便捷
·采用抗磨损材料，延长设备使用寿命；
·易磨损部件更换时，设备停运时间很短；
·成型插件可进行快速转换，以生产不同型号的
构件和不同高度的空心板。

ES f 滑模式成型机
宽度为 600-2400m m ，高度为 80-1000m m

在不改变任何设备构件
的条件下，生产出的空
心板的耐火时间可达 180
分钟。



1200 mm wide

h80 mm • Kg/m²  162

h100 mm • Kg/m²  182

h150 mm • Kg/m²  257

h200 mm • Kg/m²  311

h120 mm • Kg/m²  212
11
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11
holes

7
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h200 mm • Kg/m²  308
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h220 mm • Kg/m²  322
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h120 mm • Kg/m²  203

Concrete
Experience

16

3
holes

h500 mm • Kg/m²  596

h800 mm • Kg/m²  852

h600 mm • Kg/m²  676

h1000 mm • Kg/m²  1123h700 mm • Kg/m²  759

1200 mm wide 1200 mm wide

SPECIAL
PROFILE
h1000

W I T H
NORDIMPIANTI
TECHNOLOGY
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采用 SF滑模式成型机生产出的空心板

生产不同尺寸楼板、墙板构件的最佳生产方式

墙板构件 楼板构件 楼板构件

对您而言何为最佳？
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h120 mm • Kg/m²  203

Concrete
Experience
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3
holes

h500 mm • Kg/m²  596

h800 mm • Kg/m²  852

h600 mm • Kg/m²  676

h1000 mm • Kg/m²  1123h700 mm • Kg/m²  759

1200 mm wide 1200 mm wide

SPECIAL
PROFILE
h1000

W I T H
NORDIMPIANTI
TECHNOLOGY
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楼板构件 特殊构件

滑模式成型机易于操作，可靠性已被印证

饰以彩色集料墙板构件

绝热夹层墙板

看台板

独一无二
无论是工业建筑还是商用建筑，
NORDIMPIANTI已超越您的期待。



18

 

  

h 500 mm
Kg/m2  596

h 500 mm
Kg/m  358

h 600 mm
Kg/m2  676

h 600 mm
Kg/m  338

h 700 mm
Kg/m2  759

h 700 mm
Kg/m  379

h 800 mm
Kg/m2  852

h 800 mm
Kg/m  426

h 1000 mm
Kg/m2  1123

h 1000 mm
Kg/m  561

h1000
A P P L I C A T I O NA P P L I C A T I O N

1200 mm wide
2+1 HOLES

600 mm wide
1 HOLES

19

h1000 特殊构件
JUMBO滑模式成型机
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h 500 mm
Kg/m2  596

h 500 mm
Kg/m  358

h 600 mm
Kg/m2  676

h 600 mm
Kg/m  338

h 700 mm
Kg/m2  759

h 700 mm
Kg/m  379

h 800 mm
Kg/m2  852

h 800 mm
Kg/m  426

h 1000 mm
Kg/m2  1123

h 1000 mm
Kg/m  561

h1000
A P P L I C A T I O NA P P L I C A T I O N

1200 mm wide
2+1 HOLES

600 mm wide
1 HOLES
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大型空心混凝土板
高度范围为 500 m m 至 1000 m m

S-floor® JUMBO系列空心板属大型空心板，其高度范围为 500 mm至 1000 mm，宽度范围为 600 mm至
1200mm。NORDIMPIANTI滑模式成型机将混凝土分料和振动过程相结合，从而保证了构件每一处都达到良好
的压实效果。

该系列构件两侧各有一大空腔，中间有一小空腔。拱
肋间和构件下方可以嵌入钢筋网进行加固。
该系列构件主要有以下用途：
·隧道，抗泥石流、滑坡护栏；
·桥面板系统，跨度大于 15m的高架桥梁；
·工业地面系统。

特殊构件
只来自 N O R D IM PIA N TI

JU M B O 滑模式成型机
宽度为 600-1200m m ，高度为 500-1000m m

构件中的空腔降低了构件的自重，

这使得楼板的质量更轻，固体 /空腔比

小于 0.5。
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A P P L I C A T I O NA P P L I C A T I O N
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封顶设备 滑模式成型机与封顶设备共同使用

空心墙板

在住宅、商业和工业建筑中，空心板可应用于墙体构件。
空心板的上下表面具有十分出色的抛光质量。其中，下面在生产过程中放置于钢筋生产机床上，上面

是通过 NORDIMPIANTI滑模式成型机来抹平的，这意味着在无特殊要求的情况下，成品构件无需再进行饰面、
着色。
为了提高构件上表面的建筑美观性，构件生产过程中可采用特殊的封顶设备，同时辅以不同颜色的集料。

通过这种方式，便可以低成本生产出高质量的墙体构件。
空心板底座和混凝土饰顶之间也可以加入绝热材料，提高绝热和隔音性能。

这种特殊构件的生产过程十分简单，且生产成本较低，
无需在设备方面投入大量资金。可与生产楼板构件使用相
同的生产基座。
在夹层墙板中，构件和绝热层的厚度可以根据需求进

行调整。
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A P P L I C A T I O NA P P L I C A T I O N
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可加入不同颜色的骨料抛光
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看台板
采用滑模式成型机生产
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看台板

在基础设施领域，空心板可应用于体育场看
台的建设中。

孔
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THE PRODUCTS IN THE PICTURES MAY HAVE SOME ACCESSORIES NOT INCLUDED WITH THE BASIC MACHINE. 
THE DATA GIVEN IS STRICTLY INFORMATIVE. NORDIMPIANTI RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THIS DATA WITHOUT PRIOR NOTICE.
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