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倒 T 型梁和 I型梁
应用

倒 T型梁 倒 I型梁

用于预制和预应力混凝土行业的技术
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倒 T 型梁和 I型梁

倒 T型梁和 I型梁属于预应力钢筋混凝土构件 ,它们具有恒定的横断面。

这些构件由高强度的预应力钢筋或单股钢筋嵌入制造而成。

使用我们的滑模式成型机或湿料浇筑机可以生产这些构件。在没有任何模板的情况下，我们的 滑模式

成型机 或湿料浇筑机能够在长生产基座上进行不间断的浇筑。

预应力梁在楼层建造上有很多用途。

楼层通常是由预应力混凝土 T型梁构成或由黏土空心砌块填充而成。填充的砌块能够放置成两层，它

们能将楼层的重量保持在最低水平，并且 ,在上面覆盖现浇混凝土后就形成了肋拱和楼板。

应用范围
适宜作住宅的

生产
由滑模式成型机和 湿料浇筑机

构件规格
可根据用户要求定制

•   无障碍搬运构件
•   快速轻松地构建楼层
•   即使钢筋配置有所不同也能生产出大批量截面均
匀的梁

•   用特定的设备以及先进的质量控制系统来制造混
凝土构件，从而使其质量得到了保证

•   根据所要求的构件技术规格，能相应地改变混凝
土构件尺寸和预应力钢筋的配置。改变浇筑机成
型插件的关键部件，便可更改生产构件的高度和
厚度，操作非常简单快捷。

•   采用高强度的预应力单股或多股钢绞线使预应力
构件的横截面积变得更小，这样能提高混凝土的
使用率，生产出高质量的混凝土构件。横截面积
小意味着板的重量更轻，这样可以减少运输成本，
方便工地和工厂内的搬运。

•   在装卸、起重和安装过程中，混凝土构件的硬度

优点

单梁楼层 双梁楼层 全梁楼层

经得起质量检验；与其他具有相同高度的非预
应力构件相比，我们的产品构件的刚度更高，
并且构件很少发生载荷变形，出现裂痕的几率
更小。

•   我们的产品构件的负载率相对较高，这得益于
生产过程中相对较低的混凝土水灰比——介于
0.32与 0.38之间。事实上，用传统的方法生产
相同的构件需要更高的混凝土水灰比以及更昂
贵的模板。尽管较低的水灰比使混凝土更难运
作，但是我们的 NORDIMPIANTI机器能够生产出
可信度高并具有独特形状的混凝土构件。

•   倒 T型梁和 I型梁通常被用来与承重墙结构一起
使用，因为在墙体中放置过梁并不影响垂直结
构的载重能力。
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 预应力倒 T 型梁和 I型梁
由质量最好的湿料浇筑机生产制造



 高 x 宽 重量 (mm)  (Kg/m) 
h 90x120 17.8

h 120x120 21.4

h 150x120 25

 
h 130x140 27.5
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高 x 宽 重量 (mm)  (Kg/m) 

 
 h 110x200 33

 
 h 118x155 31

 
 h 155x168 49.5

Concrete
Experience
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倒 T 型梁和 I型梁

倒 T型梁和 I型梁的形状在一定范围内各不相同。通常来说，它们的上部呈燕尾状，表面粗糙。

施工期间，现浇混凝土加顶形成了一个整体板块。

现场应用
住宅建筑

生产
由 sf滑动式成型机和 wf湿料浇筑机

构件规格
宽  120 mm    高  90-120-150 mm
宽  140 mm    高  130 mm
宽  110 mm    高  220 mm
宽  170 mm    高  155 mm

倒 T 型梁

倒 I型梁

优   点
无障碍搬运构件；轻松快速地构建楼层；产量
高；硬度高；能保证质量；耐久性好；高负载力。
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倒 T 型梁

倒 T 型梁

倒 I型梁
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倒 T 型梁和 I型梁

倒 T型梁能够用 Plotter绘图机描绘出来，这样，完工之后，产

品认证得以进行，同时产品的可追踪性也得到了保证。

根据客户的需求，我们的滑模式成型机一次能够生产多达 18根

的 T型梁，生产效率非常高。

Plotter绘图机会把厂商的名称、生产日期、以及该构件使用的

钢筋类型一并印刷上去。

倒 T型梁和 I型梁由 NORDIMPIANTI公司提供的 sf滑动式成

型机生产，采用混合混凝土配料、振动法压实以及混凝土表面

抛光技术制造而成。

压实混凝土构件质量非常好，浇筑完成后马上就可承载一个人

的重量。



6 7

带有可选式液压切割

功能的抛光模具

暴露的钢筋 波纹形表面 暴露在外的钢筋网

（由 NORDIMPIANTI公司提供的机

器安装）

本机器使用的混凝土比其他浇筑机使用的混凝土湿度更
高，无论是挤出机还是滑动式成型机，等等。
湿料浇筑机能够生产出将钢绞线暴露在切割面的构件。
已浇筑的混凝土构件由安装在抛光模具上的切割设备带动向

前移动。此外，使用安装在抛光模具上的标记设备还能够生产表面
带波纹的混凝土构件。
切割设备和标记设备的上下控制是全自动的。
暴露在外面的钢绞线长度能够通过激光装置进行精确的调整，因为

激光装置能够控制生产基座上设备的位置。
当构件被用于地震区的建筑项目时，往往需具备以上特性。暴露在顶部肋拱上的钢丝网是由

NORDIMPIANTI公司提供的另外一种机器嵌入的。

由 N O R D IM PIA N TI公司 w f湿料浇筑机生产的具有
特殊性质的 T 型梁有现货

暴露在外面的钢筋由另一种机器嵌入，这种机器也是由 NORDIMPIANTI公司提供的。

用于预制和预应力混凝土行业的技术



NORDIMPIANTI SYSTEM SRL 
Via Erasmo Piaggio, 19/A 
 66100 Chieti (CH) - Italy

Tel. +39 0871 540222 
Fax +39 0871 562408

info@nordimpianti.com 
www.nordimpianti.com
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