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 葡萄园立柱与过梁
应用

葡萄园立柱 过梁

用于预制和预应力混凝土行业的技术
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葡萄园立柱与过梁

葡萄园立柱与过梁都是具有恒定截面的预应力混凝土构件。

这些混凝土构件是采用高张拉强度的预应力混凝土钢筋或单股钢丝生产的，钢筋埋在构件当中。

这些构件是由我们的滑模式成型机或湿料浇筑机进行生产的，这些设备可以在一个长的生产基座上持

续地浇筑混凝土，而不需要任何的模板。

正方形或矩形的立柱有很多用途。

正方形立柱被广泛应用于葡萄园、水果生产、圈养动物等农业方面，还可用于维护灌溉系统。

矩形立柱用于门、窗及过梁等的建造。

应用范围
农业 ,工程建设

生产
由 SF滑模式成型机和湿料浇筑机

尺寸
可以根据用户要求定制

·构件搬运安全有保障。
·易于安装
·即使是采用不同规格的钢筋，也可以大批量的生
产出统一横截面的产品。

·使用特殊设备生产混凝土构件与高终端质量控制
系统相结合可保障产品的质量。

·可根据所需构件的技术规格改变混凝土构件尺寸
以及预应力钢筋的布置结构。通过改变浇筑机中
必要的成型插件来改变混凝土构件的高度及厚

度，这一过程既简单又快捷。
·采用高张力的预应力钢绞
线、钢筋以及单股钢丝使预
应力构件具有更小的截面，
更高效地利用了混凝土，从
而保证了混凝土构件高质
量。
·较小的横截面意味着更轻
的板，可降低运输成本，而
且可以更方便地进行工地和

厂内搬运。
·在装载、卸载、吊装和安装过程中有较好的刚度。
与其他具有相同高度的非预应力混凝土相比，这
些产品具有更强的刚性，而且在装载时不易变形，
因此不易产生表面裂纹。

·在农业方面，高刚性可使立柱适应自动收获设备

优点

的艰苦工作环境。而且，采用高质量的骨料以
及较高混凝土密实的预应力立柱可在较长时间
内限制植物疾病并并非常耐受户外环境。

·由于从 0.32至 0.38的低水灰比生产出的构件具
有较高的负载力。事实上，若是采用传统的方
式生产相同的产品，需要更高的水灰比和更昂
贵的模具。虽然较低的水灰比可能会导致混凝
土制作复杂，但是 NORDIMPIANTI公司的设备可
以轻松的生产出特定形状的构件，而且可靠性
很高。

·预应力过梁通常用于承重墙结构，因为将过梁
放入墙中并不影响垂直结构的承重能力。
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 预应力葡萄园立柱与过梁
由质量最好的浇筑机生产制造
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葡萄园立柱

这些立柱被广泛应用于葡萄园、水果生产、圈养动物等农业方面，还可用于灌溉系统。

应用范围
农业

生产
由 SF滑模式成型机和WF湿料浇筑机

构件规格
60x60 mm • 70x70 mm • 80x80 mm
90x90 mm • 100x100 mm

预应力混凝土立柱（正方形截面）：

参照图片：60 毫米宽，60 毫米高

预应力混凝土立柱（圆形截面）：

参照图片：60 毫米宽，60 毫米高
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SF滑模式成型机

表面完美抛光

在农业方面，葡萄园立柱需带孔，以便帮助钢丝穿过构件。

WF湿料浇筑机

应用

这些孔是在滑模式成型机完成浇筑之后，由一种专用钻孔机直

接在新拌混凝土上钻成。
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过梁

应用范围
建筑工程

生产
由 SF滑模式成型机和WF湿料浇筑机

构件规格
65x100 mm • 100x140 mm

215x65-100 mm • 255x65 mm

矩形立柱用于建筑工程以及门、窗的过梁等。

过梁
参照图片：65 毫米宽 100 毫米高

过梁
参照图片：255 毫米宽 65 毫米高
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安装在 sf滑模式成型机和浇筑机后面的专用抛光装置可为混凝

土构件进行完美抛光

优   点
无障碍构件搬运·快速和便捷安装·大体积产

品·高坚硬度构件·保证质量·高耐久性和高

负载
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THE PRODUCTS IN THE PICTURES MAY HAVE SOME ACCESSORIES NOT INCLUDED WITH THE BASIC MACHINE. 
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