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预应力板
应用

半型板 格肋板 实心板

用于预制和预应力混凝土行业的技术
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预应力板

预应力板是具有恒定截面的预应力混凝土构件。构件内嵌入了高抗张强度预应力钢绞线或单股钢筋。

这些构件是使用我们的滑模式成型机或湿料浇筑机进行生产的，可在长生产基座上连续进行浇筑，不

需使用任何模板。

应用范围
民用建筑、公共建筑、商用建筑

生产
由 SF滑模式成型机 – WF湿料浇筑机生产

构件规格
可以根据用户要求定制

•   使用这种构件生产楼板更加迅速便捷，因为这种构件
本身可当做模板。每天只需 3-4名工人就能安装超过
500-600平方米的楼板。

•   由钢铸基座制造的这种构件的底部表面很光滑。通常
情况下，这种构件的表面可以不经处理或只需简单喷
漆。应用于住宅时，只需经过抛光处理，从而大大降
低成本。

•   这种混凝土构件是半自承式的，在安装过程中仅需少
量支撑。

•   通过选择底部厚度不同的构件，可生产高防火性能的
楼板。

•   通过去除一些填充块可在楼板直角处形成阻力肋拱，
并通过填充这一部分形成实心端，以增加剪力强度

•   在装载、卸载、搬运和安装过程中的刚性与其他等高
的非预应力构件相比，这种产品在负荷下更具刚性，
不易变形，表面不易破碎

•   可生产大批量规格一致的横截面构件，即使是带有不
同规格的钢筋。一旦混凝土构件生产完毕，就可在 6-8

小时后从钢铸基座上移走。
•   通过使用特定的混凝土构件制造设备，且使用高端质
量控制系统，质量得以保证

•   可根据构件技术规格要求来变更混凝土构件的尺寸及

优点

半型板 格肋板 实心板

预应力钢筋配置。通过对浇筑机成型插件的调整来改
变混凝土构件的高度和厚度。操作起来简便快捷。

•   使用高强度预应力钢绞线，钢筋或单股钢筋意味着预
应力构件具有较小的截面，从而更高效地使用混凝土，
并能得到高质量的构件。较小的截面意味着面板更轻，
从而减少交通费用，更易于工地和工厂内搬运。

•   由于混凝土的水灰比较低，为 0.32-0.38，产品构件具
有较高的负载能力。事实上，若用传统的方法生产同
样属性的构件，所需的水灰比要更高，还需要昂贵的
模板。尽管在水灰比较低的情况下生产这种混凝土较
为困难，但 NORDIMPIANTI机器生产这种具有复杂属
性的构件丝毫没有困难，且可靠度很高。

•   利用滑模式成型机技术生产的构件防火性能得以保
障。这依赖于能在低水灰比的条件下生产混凝土混合
料的机器。浇筑机的高质量也进一步保证了高压实度、
气密性以及高机械阻力。
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预应力板
由最好品质的浇筑机生产
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半型板

在民用、公用和商用建筑领域，半型板被用作覆盖构件。半型板用于高负荷以及 /或大跨度的工程项目。

楼层通常由带空心砌块（混凝土或粘土）或聚苯乙烯填充物的半型板做成。这些填充了混凝土或粘土

的砌块可以叠放两层。这种填充块能保证楼板的重量最轻，然后在其上面覆盖现浇混凝土，从而形成肋板

和水泥板。

在半型板的底部镶嵌有钢筋网，来增加构件的强度，预应力钢筋配筋也是如此。

为了保证足够的防火性能，制造出的板具有不同厚度的底部，从而能够更大范围

地覆盖钢筋。

应用范围
民用建筑、公共建筑、商用建筑

生产
由 SF滑模式成型机 – WF湿料浇筑机生产

构件规格
宽度 1200毫米·板整体高度 120-250毫米

底部高度 40-65毫米

整板高度（毫米）

底部高度（毫米）

重量（千克 /平方米）
可根据客户要求进行调整
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混凝土构件的尺寸和预应力钢筋配置可根据客

户要求的技术规格进行调整。

很多类型的建筑都使用这种材料。最长的混凝

土构件可达 13米

在制造时通过使用特定的混凝土构件制造设

备，及高端质量控制系统，使质量得以保证

带粘土填充的半型板和或聚苯乙烯绝缘层结合

在一起可生产出不同厚度的楼板

预应力板 / 半型板
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格肋板

在民用和公用建筑中，常使用格肋板作为覆盖构

件。用格肋板和空心砖（混凝土或水泥）或聚苯乙烯

填充组成楼板。这些填充了混凝土或粘土的砖可以叠

应用范围
民用建筑、公共建筑

生产
由 SF滑模式成型机 – WF湿料浇筑机生产

构件规格
宽度 1200毫米·整板高度 250毫米

底部高度 40-65毫米

放两层。这种填充能保证楼板的重量最轻，然后在

其上面覆盖现浇混凝土，从而形成肋板和水泥板。

如同钢筋的预应力，在肋板的底部嵌入钢筋网，

来进一步增加构件的强度。

为了保证板材防火性能足够好，制造出的构件

的底部厚度不同，从而使钢筋的混凝土保护层更加

结实。

粘土填充的肋板或聚苯乙烯绝缘层结合在一起

可生产出不同厚度的楼板

粘土填充格肋板

带聚苯乙烯填充块的格构板

整板高度（毫米）

底部高度（毫米）

重量（千克 /平方米）
可根据客户要求进行调整
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实心板

在民用、公用和商用建筑领域，楼板构件使用实心板，这些建筑对承载能力、防火性能和隔音及隔热

性能要求较高。

为了保证板材防火性能足够好，实心板的底部配置不同，从而使钢筋网具有更大的混凝土覆盖层。

应用范围
民用建筑、公共建筑、商用建筑

生产
由 SF滑模式成型机 – WF湿料浇筑机生产

构件规格
宽度 1200毫米·高度 100毫米

板高度（毫米）

重量（千克 /平方米）

可根据客户要求进行调整
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THE PRODUCTS IN THE PICTURES MAY HAVE SOME ACCESSORIES NOT INCLUDED WITH THE BASIC MACHINE. 
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