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ELEMENTOS DE CONCRETO

Os Equipamentos de Producao NORDIMPIANTI, podem produzir uma grande variedade de produtos
de concreto protendido, tais como Lajes Alveolares de pavimento e fachada, Vigotas em T Invertido,
Vigotas em |, Postes de Vinha e Lintéis, Prelajes, Placas U, Lajes em T Invertido Duplo, etc..

As maquinas de producao da NORDIMPIANTI, Extrusora, Moldadora e Wet Casting oferecem
muitas vantagens que os tornam um sucesso em todo o mundo.

® A possibilidade de usa-los em diversas areas da
construgédo tais como residencial, comercial, industrial,
infra-estrutura e sectores agricolos;

® Grandes volumes de produc¢do com segdes transversais
uniformes, mesmo com diferentes configuragées de fios
de reforgo;

® A habilidade de usar fios de protensao em unifio, fios,
ou cordoalha de alta resisténcia;

®Qualidade garantida pela utilizacdo de equipamentos
especificamente projetada para produzir elementos de
concreto de alta qualidade;

® Custos unitarios do trabalho baixo devido ao uso
eficiente de projeto de engenharia para automatizar
tanto quanto possivel, a maquina;

®Ndo ha necessidade de utilizar cofragens caros;

® Flexibilidade de producéo. A capacidade de mudar a altura
dos elementos de concreto, dentro de certos limites,
alterando apenas algumas partes do inserto formador;

® Excelente revestimento de superficie;

®A qualidade do produto garantida por concreto
homogéneo consistente;

® Os elementos produzidos tém resisténcias de carga elevada
gragas a uma baixa relagdo de dgua / cimento de concreto
0.32-0.38. Uma mais elevada relagdo de dgua / cimento
ndo pode ser empregada para a producao de secdes
transversais desejadas, sem a utilizacdo de cofragens caros;

®Elementos produzidos por maquinas de producao
NORDIMPIANTI tém uma elevada resisténcia a
carbonatagdo, devido a baixa relagédo de cimento / dgua
e o nivel elevado de compatacdo déd uma laje acabada
de alta impermeabilidade combinada com elevada
resisténcia mecanica.

Nao obstante a baixa relacao agua / cimento fazendo o concreto muito dificil de trabalhar as
maquinas da Nordimpianti ndo tém dificuldade em formar perfis de elementos complexos,
pronto para ser levantada a partir da pistas de produ¢ao dentro de 6-8 horas ap6s o jato.

As maquinas Extrusora e Moldadora permitem ao usuario de producir elementos com ou sem
fios de protensdo, mas obviamente, da protensao vem o custo e a facilidade das vantagens
exigidas pelo setor de construcao civil e industrial.

Protensdo oferece elementos de alta qualidade com sec¢des transversais pequenas, com uma
utilizacao mais eficiente de materiais.

Pequenas secbes transversais significa painéis mais leves, reduzindo o custo do transporte e
permitindo facil manipulacdo tanto no local que na planta de producéo.




Elementos de concreto
Qualidade no seu melhor




VIGOTAS EM T INVERTIDO
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POSTES DE VINHA POSTES DE VINHA

CORTES TRANSVERSAIS E AS DIMENSOES DOS ELEMENTOS DE CONCRETO PROTENDIDO PODE SER ADAPTADO AS NECESSIDADES DO CLIENTE



LAJES MACICA PAINEIS DE BANCADA



Nordimpianti
| Elementos de Concreto
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LAJES NERVURADAS PRELAJES COM TRELICA

VIGOTAS EM T INVERTIDO DUPLO

PRELAJE INVERTIDA DUPLA PRELAJE INVERTIDA TRIPLA
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NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH) - Italy

Tel. +39 0871 540222
Fax +39 0871 562408

info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com

OS PRODUTOS NAS FOTOS PODEM TER ACESSORIOS QUE NAO ESTAO INCLUIDOS NA MAQUINA BASICA., OS DADOS FORNECIDOS SAO ESTRITAMENTE INFORMATIVO.
A NORDIMPIANTI RESERVA-SE O DEREITO DE MODIFICAR ESTES DADOS SEM AVISO PREVIO



